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Caractéristiques de la structure

Dimensions de la structure (mm):
1670 (h) x 1015 (I) x 545 (p)

Poids :
21kg

Kit Linear Porte-Ecran

Le kit Linear Porte-écran autoportant est élégant. |déal
pour les salons, les points de vente ou conférences.

Caractéristiques et avantages :

- Présente vos multimédias de fagon élégante.

- Plateforme stable et sécurisé pour les écrans
LCD ou plasma de 30 a 42”, jusqu’a 50kg.

- Support inclinable +/- 15°

- Mat en aluminium 50mm

- Le socle est disponible en 3 couleurs : bois clair,
gris et noir.

- La tablette est en option.

(Etagére en option et écran non inclus)

Autres informations

Dimensions du colis

1550 (h) x 1050 (I) x 160 (p)
Option :

LN317 - étagere en bois
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Insérer la vis avec la grande
rondelle dans le socle.

Serrer la vis dans le méat a
I'aide de la clé Allen.

Inclus dans le kit :

Notice de montage

Outils:Clé Allen, 3mm, 4mm
Socle et 6mm.
Support écran

Mats aluminium 50mm

Barette de liaison en alu avec vis.

Pieds courbe

Rondelles plates

Petites rondelles

Grandes rondelles

Ecrous papillon

Molettes

Vis 70mm

Vis 25mm

Vis 40mm

Réglettes pour fixer les pieds dans le mat

Fixer les 6 vis + rondelles pour
les 2 mats et les 2 pieds.

Fixer les pieds au socle puis
aux mats en utilisant les réglettes.

Fixer la barrette de liaison entre

Fixer le support écran au

]

les deux mats avec la clé Allen. panneau rectangulaire.

Fixer le support écran au mat
avec la vis de 70mm, les ron-
delles et la molette.

LN317 - Etagére en option

Inclus dans le kit :

.

L’'embout supérieur du mat peut
étre enlevé pour faciliter la fixation
au mat.

1x Etagére

2x  Pieds courbe Fixer les pieds sur I'étagére.
2x  Réglette

4x  Vis

4x  Ecrous papillon

Fixer les pieds aux mats
(Attention : il faut fixer I'étagére
avant d’installer le support écran.)



